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Características y Datos Técnicos

Cod. Mod.

• Nueva estructura de aluminio protegido por una capa
  con pintura de máxima adherencia.
• Engranajes en acero mecanizado.
• Las partes mecánicas están lubricadas con grasa de litio,
  para evitar la corrosión y oxidación.
• Funcionamiento muy silencioso *. 
• Motor eléctrico de alto rendimiento.
• Palanca de desbloqueo manual y con llave personalizada.
• Versión con finales de carrera mecánicos - Disponible
  finales de carrera magnéticos .
• Control de par electrónico.
• Software de programación pre-cableado y fácil configuración.
• Disponible con o sin unidad de control. 
• Unidad de control de contenedores con junta aerstop contra
  la humedad y los insectos.
• Dispositivo anti aplastamiento* (EN 12453), velocidad lenta
  * (EN 12453). 

Motor  600 Kg.  con placa de maniobra y receptor 433 MhzSimply 230 V100010/1E

Motor  600 Kg.  con placa de maniobra y receptor 433 MhzSimply   24 V100011/1E

6

SIMPLY - MOTOR  230V - 24V 

230 V

600 Kg

M4-Z12

1.400 rpm

1,3A

250 W

12,5 mF

8 Kg

< 30 DB

-20/+55° c

IP44

Alimentación del motor

Peso de la puerta Max Hoja 

Piñón

rpm del motor

Consumo medio de potencia                             

Potencia del motor      

Condensador             

El peso del operador  

Nivel de ruido    

Temperatura de funcionamiento

Grado de protección 

SIMPLY

Descripción

286,00 €

309,20 €

230 V

24 V

350/600 Kg

M4-Z12

2.000 rpm

3A

50 W

8 Kg

< 30 DB

-20/+55° c

IP44

24 V

Ciclo de funcionamiento                              Semi-intensivo (230 V)          Intensivo (24 V)
Frecuencia de uso                                                       50% (230 V)                  80% (24 V)
Velocidad                                                           10mt./min. (230 V)       12 mt./min. (24 V)

Requisitos de Funcionamiento



 • Nueva estructura de aluminio protegido por una
   capa con pintura de máxima adherencia.
 • Engranajes en acero mecanizado.
 • Las partes mecánicas están lubricadas con grasa
   de litio, para evitar la  corrosión y oxidación.
 • Protección térmica a 140 °C
 • Funcionamiento muy silencioso *. 
 • Motor eléctrico de alto rendimiento.
 • Palanca de desbloqueo manual y con llave personalizada.
 • Versión con finales de carrera mecánicos - Disponible
   finales de carrera magnéticos .
 • Control de par electrónico.
 • Software de programación pre-cableado y fácil configuración.
 • Disponible con o sin unidad de control. 
 • Unidad de control de contenedores con junta aerstop
   contra la humedad y los insectos.
 • Dispositivo anti aplastamiento* (EN 12453),  velocidad
   lenta * (EN 12453). 
 • Batería opcional de respaldo (accesorio para versión de 24v). 
 • Fuente de alimentación de 230 V - 24 V.

CARRERA - MOTOR 230V - 24V

100608/1

100609

Carrera 800 - 24 V

Carrera 1000 - 230 V

Motor 800 Kg con placa electrónica y receptor 433 Mhz

Motor 1.000 Kg con placa electrónica y receptor 433 Mhz

€Cod. Mod. Descripción

384,00 €

360,00 €

Características y Datos Técnicos

24 V

800 Kg

M4-Z16

1800 rpm

3A

50 W

-

9 Kg

< 30 DB

-20/+55° c

IP44

230 V

1000 Kg

M4-Z16

1400 rpm

2A

330 W

12,5 mF

9 Kg

< 30 DB

-20/+55° c

IP44

800Kg   24 V 1.000Kg   230 V

Alimentación del motor

Peso de la puerta Max Hoja 

Piñón

rpm del motor

Consumo medio de potencia                             

Potencia del motor      

Condensador             

El peso del operador  

Nivel de ruido    

Temperatura de funcionamiento

Grado de protección 

Ciclo de funcionamiento                              Semi-intensivo (230 V)              Intensivo (24 V)
Frecuencia de uso                                                       80% (230 V)                      80% (24 V)
Velocidad                                                           10mt./min. (230 V)           12 mt./min. (24 V)

Requisitos de Funcionamiento

CARRERA



• Estructura de aluminio de gran resistencia, protegido
  con pintura de gran adherencia.
• Engranajes en acero mecanizados. 
• Estator y piezas mecánicas en baño de aceite.
• Versión con o sin unidad de control.
• Unidad de control con receptor de radio, en un recipiente.
  especial con aerstop para proteger de humedad y los insectos.
• Software de programación pre-cableado y fácil configuración.
• Motor eléctrico de alto rendimiento. 
• Versión con final de carrera mecánico o finales de carrera
  magnéticos y encoder. 
• Palanca de desbloqueo manual con llave personalizada. 
• Electrónica con control de par *.
• Funcionamiento muy silencioso. 
• Dispositivo aplastamiento  * (EN 12453) y parada lenta *  (EN 12453). 
• Alimentación de 230 V.
 

Características y Datos Técnicos

230 V

1600 Kg

M4-Z16

1400 rpm

1,8A

360 W

18 mF

13 Kg

< 30 DB

-20/+55° c

IP44

Alimentación del motor  

Peso  Max. De Hoja 

Piñón                

rpm del motor                

Consumo medio.                              

Potencia del motor           

Condensador                         

El peso del operador               

Nivel de ruido         

Temperatura de funcionamiento                                      

Grado de protección 

€Cod. Mod. Descripción

444,00 €11066 Ag F 1600 kg Motor con placa de maniobra  AG 1600  230 V

Ciclo de funcionamiento                                  230 V  380 V  Intensivo
Frecuencia de uso                                80% (230 V)    -    80% (380V)
Velocidad                           10mt./min. (230 V)   -  10 mt./min. (380 V)

Requisitos de Funcionamiento

AG FUTURE - MOTOR 230V

AG F 1600 KG



230 V(+6%-10% 50Hz

650

1.400 rpm

2,4

25 mF

1 : 30

Módulo 4 - Z16

150

130 ºC

Intensivo

1

AG  2.500

Alimentación del motor  

Potencia absorbida (W) 

Revoluciones /mn.                

Corriente absorbida                

Condensador.                              

Relación de reducción           

Piñón                         

Empuje máximo (N)               

Temperatura         

Frecuencia de uso                                      

Cantidad aceite (LT) 

Total equivis HZS 68

-20ºC +50ºC

17

200

9,6 ml/min.

Tipo de aceite           

Temperatura ambiente                         

Peso               

Grado de protección         

Peso máximo puerta (Kg.)                                       

Velocidaad 

IP 44

€Cod. Mod. Descripción

570,00 €023500 AG 2.500 Motor con placa de maniobra AG 2500  230 V

Características y Datos Técnicos

AG 2.500

• Estructura de aluminio de gran resistencia, protegido
  con pintura de gran adherencia.
• Engranajes en acero mecanizados. 
• Estator y piezas mecánicas en baño de aceite.
• Versión con o sin unidad de control.
• Unidad de control con receptor de radio, en un recipiente.
  especial con aerstop para proteger de humedad y los insectos.
• Software de programación pre-cableado y fácil configuración.
• Motor eléctrico de alto rendimiento. 
• Versión con final de carrera mecánico o finales de carrera
  magnéticos y encoder. 
• Palanca de desbloqueo manual con llave personalizada. 
• Electrónica con control de par *.
• Funcionamiento muy silencioso. 
• Dispositivo aplastamiento  * (EN 12453) y parada lenta *  (EN 12453). 
• Alimentación de 230 V.
 



• Carcasa del motor en acero pintado y acero inoxidable.
• Engranajes y acero mecanizados y de bronce macizo. 
• El motor y la reducción del motor refrigerado por aire y caja de
  cambios en baño de aceite. 
• Versión con o sin unidad de control. 
• Unidad de control externa con caja estanca. 
• Motor eléctrico de alto rendimiento. 
• Disponible versión con final de carrera mecánico.  
• Desbloqueo manual con dispositivo de desbloqueo con llave
  hexagonal. 
• Funcionamiento muy silencioso. 
• El motor no provisto de embrague mecánico.
• Puerta provista de  micro interruptor de seguridad. 
• Motor trifásico 230 - 400Y V. 

1.440,00 €

321,00 €

680,00 €

27,00 €

€Cod. Mod. Descripción

Motor 5.000 Kg sin cuadro de maniobra

Inverter   230-380V

Placa de maniobra 230-380V

Base

Tom 230 - 400Y

Inverter

Euro 380 m1

CPT

11040

Q100

E107

121110

230 V - 400 V

4000 Kg - 380V Cuadro trifásico  5000 Kg - 230V U.C. inverter

M4/Z20

1400 rpm

2,5A

750 W

---

< 40 Kg

Alimentación del motor  

Peso  de la puerta Max  Hoja 

Piñón                

rpm del motor                

Consumo medio de potencia.                              

Potencia del motor           

Condensador                         

El peso del operador               

Nivel de ruido         

Temperatura de funcionamiento                                      

Grado de protección 

< 30 DB

-25/+70° C

IP55

Tom

Características y Datos Técnicos

Ciclo de funcionamiento                       Intensivo
Frecuencia de uso                                        90%
Velocidad                                              8mt./min.

Requisitos de Funcionamiento

TOM   230V - 400V



  especial con aerstop para proteger de humedad y los insectos**.

• Motor 24 v con encoder / operador 230 v sin encoder. 
• Funcionamiento con final de cerrera mecánico y sin final
  de carrera. 
• Recomendable para el uso en el interior de pilares. 
• Motor eléctrico de alto rendimiento. 
• Funcionamiento muy silencioso. 
• Unidad de control con receptor de radio, en un contenedor

• Software de programación pre-cableado y fácil configuración**.
• Desbloqueo mecánico con llave hexagonal. 
• Control de par electrónico *.
• Dispositivo aplastamiento * (EN 12453) y parada lenta 
  * (EN 12453). 
• kit opcional de copia de batería de seguridad **. 
• Alimentación 230 V - 24 V.

Características y Datos Técnicos

230 V

350 Kg

M4/Z12

1400 rpm

200 W

12,5 mF

4,5 kg

<30 DB

Optional

-20/+55

Slim Vulcan 230 V Slim Vulcan 24 V

24 V

350 Kg

1800 rpm

3A

50 W

-

4 kg

<30 DB

Optional

-20/+55

Alimentación del motor  

Peso  Max. De Hoja 

Piñón                

rpm del motor                

Consumo medio de potencia.                              

Potencia del motor           

Condensador                         

El peso del operador               

Nivel de ruido

Fin de carrera         

Temperatura de funcionamiento                                      

Grado de protección IP44 IP44

M4/Z12

1A

€Cod. Mod. Descripción

10009 SLIM 230 V

10081/ENC SLIM 24 V

Motor sin cuadro de maniobra 230 V

Motor sin cuadro de maniobra 24 V

480 Toroidal

E 103 EURO 24 MC

Transformador toroidal 24 V

Placa de maniobra E 103

E 102 EURO 230 MC Placa de maniobra E 102 114,00 €

180,00 €

63,00 €

210,00 €

131,00 €

SLIM VULCAN - MOTOR 230V - 24V

Ciclo de funcionamiento       Semi-intensivo 230 V Intensivo (24 V)

Desbloqueo de emergencia mecánico      mediante llave hexagonal 

Velocidad                            10mt./min. (230 V) - 10 mt./min. (24 V)

Requisitos de Funcionamiento



DEIMOS ULTRA  BT  A400  -  A600

P925221 00002

P925223 00002

DEIMOS BT A 400

DEIMOS BT A 600

Motor 400Kg. con placa electrónica y receptor 433 Mhz

Motor 600Kg. con placa electrónica y receptor 433 Mhz

€Cod. Mod. Descripción

324,00 €

492,00 €

Ciclo de funcionamiento                                       24V   Semi-intensivo
Frecuencia de uso                                                                80% (24V)
Velocidad                                                                  12 mt./min. (24 V)

Requisitos de Funcionamiento

D-TRACK

MERAK - 1700005 10001

230V

24V

400Kg.

12m/min.

Magnético

Mecánico

Palanca con llave personalizada

Semi-intensivo

DEIMOS ULTRA   BT A400 DEIMOS ULTRA   BT A600

D-TRACK

MERAK - 1700006 10001

24V

70W

600Kg.

12m/min.

Magnético

Mecánico

Palanca con llave personalizada

Semi-intensivo

Reacción al impacto 

Unidad de control

Alimentación de la tarjeta                

Alimentación                 

Potencia absorbida                          

Peso de la hoja           

Velocidad                         

Final de carrera               

Bloqueo

Desbloqueo         

Frecuencia de Uso                                     

Condiciones ambientales De-20ºC a 55ºC De-20ºC a 55ºC

230V

50W

Peso motor 7Kg. 8Kg.

Características Técnicas



MOTOR ROGER

230 V AC - 50/60 Hz +-10%

24V

130 W

superintensivo

IP43

9,5 m/min.

50 - 600 N

de 400 a 600 Kg.

Codificador nativo digital + codificador
magnético digital SENSORED de
4096 PRR

Mecánico de microcontacto

Alimentación línea

Alimentación motor Brushless

Potencia nominal           

Frecuencia de uso                

Temperatura de funcionamiento                              

Grado de protección           

Velocidad de maniobra                         

Empuje       

Peso máx. cancela

Encoder         

Tipo de final de carrera                                    

Central de mando instalada a bordo B70/1DC

-20 +55 ºC

Ciclos de maniobra al día (apertura y cierre - 24 h sin parar)                                     1300

230 V AC - 50/60 Hz +-10%

24V

200 W

superintensivo

IP43

9,5 m/min.

50 - 1.000 N

de 800 a 1.000 Kg.

Codificador nativo digital + codificador
magnético digital SENSORED de
4096 PRR

Mecánico de microcontacto

B70/1DC

-20 +55 ºC

1300

Características Técnicas

MOTOR CORREDERA   ROGER 

367

373

ROGER 600

ROGER 1.000

Motor  corredera Brushless 600 Kg con placa y receptor

Motor  corredera Brushless 1.000 Kg con placa y receptor

€Cod. Mod. Descripción

629,00 €

662,00 €

Ciclo de funcionamiento                                         24V Superintensivo
Frecuencia de uso                                                              100% (24V)
Velocidad                                                                9,5 mt./min. (24V)

Requisitos de Funcionamiento

600 BH 1.000 BH

USO
SUPERINTENSIVO

24 V
SIN ESCOBILLAS



MOTOR  FAAC / CLEMSA   AC  562 N -  AC 862 N

3797

3798

AC 562 N

AC 862 N

Motor corredera de hasta 500 kg con cuadro, encoder y receptor de 230V

Motor corredera de hasta 900 kg con cuadro, encoder y receptor de 230V

€Cod. Mod. Descripción

424,00 €

486,00 €

Características y Datos Técnicos

Cuadro de control CLAS 62 C incorporado en el accionamiento.
       - Permite una programación sencilla a través de display.
       - Paro suave y sistema anti-aplastamiento con encoder.
       - Conexiones para luz de garaje y tarjeta de semáforos.

Encoder incorporado que permite la inversión en caso de detección 
de un obstáculo y que permite conocer la posición de la puerta.

Sistema cinemático interno de gran rubustez con base de aluminio
fundido con tratamiento cataforesis.

Finales de carrera magnéticos.

Dimensiones ultracompactas.

Gran espacio interior para facilitar el cableado y gran facilidad de 
ajuste de altura y profundidad de accionamiento.

Dispositivo simple de desbloqueo con posibilidad de incorporar llave.

230 V~(+6%-10% 50Hz

350

1,6

140 (autorregulable)

10

390

300

Z16 Mod. 4

500

12

Residencial/Comunitario

530

2,4

12,5

590

410

900

12

-20ºC + 55ºC

Alimentación  (Vac)

Potencia (W) 

Corriente (A)

Termoprotección (ºC)

Fuerza de empuje máxima (N)      

Fuerza de empuje de arranque (N)             

Tipo de piñón  

Peso cancela máx. (Kg.)    

Velocidad (m/min)

Uso 

9,2 10

IP44

Peso operador (Kg.)

Grado de protección 

Tiempo de uso continuo (ROT) a 20ºC min.

Temperatura ambiente de funcionamiento 

Cuadro de Control incorporado

Dimensiones (mm.) 

Condensador (uF)                             

Motor FAAC / CLEMSA AC                            562N                   862N

CLAS 62 C

288x170x256

9 11

Ciclo de funcionamiento                                                 230 V     Semi-intensivo
Frecuencia de uso                                                                            80% (230 V)
Velocidad                                                                                12mt./min. (230 V)

Requisitos de Funcionamiento



KIT  MOTORES  CORREDERA

 KIT B: MOTOR, PLACA CON RECEPTOR , 4 METROS DE CREMALLERA Y 2 MANDOS

 

Simply 600   230V    (K100010/1EB)

Simply 600   24V      (K100011/1EB)

Carrera 800  24V        (K100608/1B)

Carrera 1.000   230V       (K10069B)

Roger     800                        (K367B)

Roger  1.000                        (K373B)

AC 562                                  (3797B)

AC 862                                  (3798B)

Deimos   BT  A400       (KBTA400B)

Deimos   BT  A600       (KBTA600B)

AG - Future 1.600K         (K11066B)

AG - 2500      230V        (K023500B)

La foto corresponde al Kit SIMPLY 600 Kg.*

332,00 €

351,00 €

389,00 €

364,00 €

676,00 €

707,00 €

497,00 €

532,00 €

384,00 €

550,00 €

424,00 €

615,00 €



Simply 600   230V    (K100010/1EC)

Simply 600   24V      (K100011/1EC)

Carrera 800  24V        (K100608/1C)

Carrera 1.000   230V       (K10069C)

Roger     800                        (K367C)

Roger  1.000                        (K373C)

AC 562                                  (3797C)

AC 862                                  (3798C)

Deimos   BT  A400       (KBTA400C)

Deimos   BT  A600       (KBTA600C)

AG - Future 1.600K         (K11066C)

AG - 2500      230V        (K023500C)

 KIT C: MOTOR, PLACA CON RECEPTOR , 4 METROS DE CREMALLERA, 2 MANDOS,

                     1 JUEGO DE FOTOCÉLULAS  Y 1 LAMPARA
 

KIT  MOTORES  CORREDERA

La foto corresponde al Kit AG FUTURE 1.600 Kg.*

394,00 €

400,00 €

442,00 €

417,00 €

724,00 €

754,00 €

523,00 €

584,00 €

437,00 €

600,00 €

475,00 €

660,00 €





Ciclo de funcionamiento           Semi-intensivo

Frecuencia de uso                                    50%

Tiempo de apertura                    15-25-30 seg.

Fuerza de empuje                                1500 N

100052/1

100053/14

PM-400

PM-600

Motor reversible carrera 400 hasta 2,50 m  

Motor reversible carrera 600 hasta 6 m

• Operador robusto, construido en estructura de aluminio.
• Carrera del vástago 300 mm - 400 mm - 600 mm. 
• Vástago de acero inoxidable con junta guardapolvo. 
• Funcionamiento silencioso.
• Protección térmica a 140 °. 
• Desbloqueo manual con llave personalizada. 
• Las partes mecánicas lubricadas con grasa de litio contra la
  corrosión y oxidación. 
• Apertura 120 °. 
• Soporte de montaje rápido con varias posiciones.
• Sistema anti-aplastamiento *. 
• Velocidad lenta.
• Fuente de alimentación 230 V.

PM    230V  ELECTROMECÁNICO

Características y Datos Técnicos

Fuente de alimentación 

Peso de la puerta máx hoja

Dimensiones Longitud máx hoja hoja

RPM del motor 

Consumo medio de potencia

Potencia absorbida

Fin de carrera de carrera estándar

Condensador

El peso del operador

Nivel de Ruido

Temperatura de funcionamiento

Grado de protección

230 V

250 Kg

1,80, 2,50, 3,50 m.

800 rpm

1 A

250 W

Por tiempo

12,5 mF

7,5 Kg

< 30 DB

-20/+55° C

IP55

Pm  600

230 V

250 Kg

1,80, 2,50, 3,50 m.

800 rpm

1 A

250 W

Por tiempo

12,5 mF

7,5 Kg

< 30 DB

-20/+55° C

IP55

Pm  400

€Cod. Mod. Descripción

272,00 €

230,00 €

Requisitos de Funcionamiento



• Operador lineal, estructura de aluminio. 
• Carrera 400 mm. 
• Vástago de acero inoxidable. 
• Fin de límite de carrera, (Opcional bajo pedido). 
• Funcionamiento muy silencioso. 
• Motor eléctrico de alto rendimiento. 
• Protección térmica a 140 °. 
• Función de  desbloqueo manual con llave. 
• Las partes mecánicas están lubricadas con grasa de litio, para
  evitar la corrosión y oxidación.
• Apertura 120 °. 
• Soporte de montaje rápido con varias posiciones. 
• dispositivo anti aplastamiento* (EN 12453), velocidad lenta * (EN 12453). 
• Tensión de alimentación 230 V 230 V. 

Características y Datos Técnicos

Ego-230

Alimentación del motor 

Peso de la puerta máx hoja

Longitud de hoja 

rpm del motor

Consumo medio de potencia

Potencia del motor

Condensador

El peso del operador 

Nivel de ruido

Temperatura de funcionamiento

Grado de protección

230V 

200k 

2,5m/5m 

1400 rpm

1A 

200W

10 mF

6,5k 

30DB 

 -20/+55 

IP55

Ciclo de funcionamiento           Semi-intensivo  (213 V)

Frecuencia de uso                                    50%  (230 V)

Tiempo de apertura                                             20 seg.

Fuerza de empuje                                              2000 N

€Cod. Mod. Descripción

165,00 €

Requisitos de Funcionamiento

11020 Ego-230 V Motor irreversible carrera 400 hasta 2,50 m  

EGO  230V



Rotación de piñón                                                                          90º

* Se dispone de un herraje especial a 180º.  (consultar precios)

• Motor con estructura fundida en un bloque en aluminio. 
• Engranajes en acero y bronce mecanizados.
• Automatización autoportante, ideal para puertas de
  gran tamaño. 
• Kit palanca de desbloqueo que permite apertura 90 °. 
• Caja de cimentación de acero galvanizado. 
• Funcionamiento muy silencioso. 
• Motor eléctrico de alto rendimiento. 
• Palanca mecánica para apertura de emergencia, sin
  suministro eléctrico.. 
• Dispositivo anti aplastamiento* (EN 12453), velocidad
  lenta * (EN 12453). 
• Kit de batería de emergencia (opcional). 
• Alimentación de 230 V - 24 V. 

397,00 €

214,00 €

Ciclo de funcionamiento           Semi-intensivo 230 V  Intensivo 24 V

Frecuencia de uso                                       50% (230V) y 80% (24V)

Tiempo de apertura                                                                  16 seg.

Fuerza de empuje                                                                    250Nm

€Cod. Mod. Descripción

366,00 €

336,00 €

Requisitos de Funcionamiento

Características y Datos Técnicos

230 V

500 Kg

2,5 m

1400 rpm

1,4A

280 W

12,5 mF

15 Kg

< 30 DB

-20/+55° c

IP67

24 V

500 Kg

2,5 m

1800 rpm

3A

50 W

-

15 Kg

< 30 DB

-20/+55° c

IP67

Under V - 24 VUnder V - 230

Alimentación del motor

Peso de la puerta máx hoja

Longitud de hoja

rpm del motor

Consumo medio de potencia 

Potencia del motor

Condensador

El peso del operador

Nivel de ruido

Temperatura de funcionamiento

Grado de protección

121991/1

121991/24

UNDER V 230

UNDER V 24

Motor irreversible 400 hasta 2,50 m   sin carcasa 230V

Motor irreversible 400 hasta 2,50 m   sin carcasa 24V

121992/3

121993/1

Caja de fundición zincada completa

Caja de acero inoxidable completa

UNDER V - ARTICULADO ELECTROMECÁNICO  -  230V - 24V



• Motor articulado de estructura fundida de aluminio,
  protegida por una  capa de pintura de gran adherencia. 
• Engranajes en acero mecanizado.
• Brazo articulado salva-esquila de aluminio esmaltado. 
• Funcionamiento muy silencioso. 
• Motor eléctrico de alto rendimiento. 
• Palanca de desbloqueo manual con llave. 
• Las partes mecánicas están lubricadas con grasa de
  litio, para evitar la corrosión y oxidación.
• Ideal para su instalación en grandes pilares. 
• Un modelo único para las instalaciones de la izquierda
  y la derecha. 
• Apertura 120 ° 
• Dispositivo anti aplastamiento* (EN 12453), velocidad
  lenta * (EN 12453). 
• Kit de batería de emergencia (opcional). 
• Alimentación de 230 V - 24 V. 

XNODO -  

Características y Datos Técnicos

230 V

200 Kg

2,5 mt.

1400 rpm

1,2A

200 W

12,5 mF

9,5 Kg

< 30 DB

-20/+55 °c

IP55

24 V

200 Kg

2,5 mt.

1800 rpm

3A

50 W

-

9,5 Kg

< 30 DB

-20/+55 °c

IP55

Xnodo 230 V Xnodo 24 V

Alimentación del motor

Peso de la puerta máx hoja

Longitud de hoja

rpm del motor

Consumo medio de potencia 

Potencia del motor

Condensador

El peso del operador

Nivel de ruido

Temperatura de funcionamiento

Grado de protección

€Cod. Mod. Descripción

275,00 €

260,00 €

112562/24 XNODO - 24 V Motor irreversible carrera 400 hasta 2,50 m.  SIN PLACA    

112562/2 XNODO - 230 V Motor irreversible carrera 400 hasta 2,50 m.  SIN PLACA  

Ciclo de funcionamiento          Semi-intensivo 230 V  Intensivo (24 V)

Frecuencia de uso                                        50% (230V) y 80% (24V)

Tiempo de apertura                                                                   15 seg.

Fuerza de empuje                                                                    250Nm

Requisitos de Funcionamiento

ARTICULADO ELECTROMECÁNICO  -  230V - 24V



950N2  FAAC

Tensión de alimentación de red 220-240 V~ - 50/60 Hz

Potencia máx. 100 W

Potencia en espera sin accesorios 5 W

Frecuencia de utilización 100%

Motor eléctrico Motor alimentado a 24 V 

Carga máx. accesorios 1A - 24V 

Tensión de alimentación electrocerradura (N.O./N.C.) 24 V  / 500 mA máx.

Dimensiones (LxPxH) 530x160x105 mm

Peso 10 Kg

Funcionamiento en ausencia de tensión de red Apertura manual de empujar/tirar - Cierre de muelle

Ángulo máx. apertura hoja 100° ÷ 125°

Ajuste de la velocidad de apertura 4 s ÷ 10 s (regulable)

Ajuste velocidad de cierre 4 s ÷ 10 s (regulable)

Ajuste apertura parcial 10 % ÷ 90 % de la apertura total

Tiempo de pausa 0 ÷ 30 s

Tiempo de pausa nocturna 0 ÷ 90 s

Codificador De serie

Monitorización sensores protección (EN16005) De serie (posibilidad de exclusión)

Funcionamiento Low Energy (EN16005) De serie (posibilidad de exclusión)

Temperatura ambiente de funcionamiento -20°C ÷ +55°C

Grado de protección IP 23 (sólo para uso interno)

Conformidad con las normas EN 16005; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 13849-1; EN13849-2

Características y Datos Técnicos

Encoder antiaplastamiento de serie.

Muelle incorporado.

Función antiviento.

Velocidad de apertura y cierre regulable.

Carcasa de aluminio.

Vano de paso: 700 a 1400 mm.

Peso máximo de la hoja 286-367 Kg.

Silencioso.

Válido para 2 hojas en modo maestro-esclavo.

137,90 €

€Cod. Mod. Descripción

160,50 €

1.225,00 €1054152

390040

950N2

A  PATIN

Motor electromecánico 24V

Conjunto brazo a patín 950 N

390039 Conjunto brazo empuje 950 NA  EMPUJE

950N2



A951  FAAC      PUERTAS INTERIORES

Tensión de alimentación de red 220-240 V~ - 50/60 Hz

Potencia máx. 100 W

Potencia en espera 5W

Frecuencia de utilización 100%

Par máximo [en el árbol de salida] 25Nm

Motor eléctrico Motor alimentado a 24 V 

Carga máx. accesorios 1A - 24V 

Tensión de alimentación electrocerradura (N.O./N.C.) 24 V  / 500 mA máx.

Dimensiones (LxAxP) 575x60x70 mm

Peso 7 Kg

Funcionamiento en ausencia de tensión de red Apertura manual empujando/tirando

Ángulo máx. apertura hoja 100° ÷ 125°

Ajuste de la velocidad de apertura 4 s ÷ 10 s (regulable)

Ajuste velocidad de cierre 4 s ÷ 10 s (regulable)

Ajuste apertura parcial De serie (regulable)

Tiempo de pausa 0 ÷ 30 s

Tiempo de pausa nocturna 0 ÷ 90 s

Codificador De serie

Monitorización sensores protección (EN16005) De serie (posibilidad de exclusión)

Funcionamiento Low Energy (EN16005) De serie (posibilidad de exclusión)

Temperatura ambiente de funcionamiento -20°C ÷ +55°C

Grado de protección IP 23 (sólo para uso interno)

Conformidad con las normas EN16005; EN61000-6-2; EN61000-6-3 ; EN13849

Características y Datos Técnicos

- Funcionamiento absolutamente silencioso

  y fluido.

- El cárter  de cobertura es de aluminio

  extruido anodizado.

- La fuerza se programa en función de las

  dimensiones de la puerta.

- Desplaza hojas de 700 a 1.100 mm. con

  un peso de 100 Kg. en servicio continuo.

177,80 €

€Cód. Mod. Descripción

186,10 €

997,00 €105951

340169

A951

ARTICULADO

Motor  24V

Conjunto brazo articulado 951

390167 Conjunto brazo  patín 951A PATIN

A951



ACCSIE  DORCAS

INCLUYE

CONJUNTO MOTOR
KIT BRAZO UNIVERSAL

BRAZO ARTICULADO + BRAZO GUIA DESLIZANTE CONTROL RF

 Ideal para espacios como hospitales o residencias.

 Adaptado para personas con movilidad reducida.

 Batería autónoma de respaldo en caso de fallo de suministro eléctrico.

 Motor eléctrico interno incorporado.

 Compatible con instalación de alarma anti-incendio.

 Modo funcionamiento día y noche.

  Funcionamiento a 230V ó 16V

 Movimiento de apertura / cierre en 3 segundos.

 Hasta puertas de 120 Kg. y 12000mm. de ancho.

 Control de accesos y gestión RF incorporado.

 Guía instalación rápida 

€Cod. Mod. Descripción

1574,00 €41337 ACCSIE Actuador automático ACCSIE  

Sistema automático motorizado que permite tanto la apertura como el cierre de forma autónoma.
Posible de combinar con nuestra gama de abrepuertas, controles de acceso.

- Instalación en puertas de una o dos hojas
- Apertura tanto hacia el interior como el exterior
- Compatible con instalación de radares de detección
- 3 tipos de funcionamiento: Modo entrada libre, automática, siempre abierto
- Auto configuración inicial

Operador de puerta automático

DORCAS



FHE
Tensión de alimentación de red 220-240 V~  -  50/60 Hz

Potencia máx. 100 W

Potencia en espera 3 W

Frecuencia de utilización 100%

Motor eléctrico Motor alimentado a 24 V 

Carga máx. accesorios 1A - 24 V

Tensión de alimentación electrocerradura (N.O./N.C.) 24 V  / 500 mA máx.

Dimensiones (LxPxH) 530 x 105 x 160 mm (longitud x altura x profundidad)

Peso 10 Kg

Funcionamiento en ausencia de tensión de red Apertura manual de empujar/tirar - Cierre de muelle

Ángulo máx. apertura hoja 100° ÷ 125°

Ajuste de la velocidad de apertura 4 s ÷ 10 s (regulable)

Ajuste velocidad de cierre 4 s ÷ 10 s (regulable)

Ajuste apertura parcial 10 % ÷ 90 % de la apertura total

Tiempo de pausa 0 ÷ 30 s

Tiempo de pausa nocturna 0 ÷ 30 s

Codificador De serie

Monitorización sensores protección (EN 16005) De serie (posibilidad de exclusión)

Funcionamiento Low Energy (EN 16005) De serie (posibilidad de exclusión)

Temperatura ambiente de funcionamiento -20°C ÷ +55°C

Grado de protección IP 23 (sólo para uso interno)

Conformidad con las normas EN 16005; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

  Las entradas FAAC SERIE FHE están

  diseñadas para aplicaciones hospitalarias

  en ambientes de contaminación bacteriana

  controlada en conformidad con la

  normativa europea EN16005.

  La gama está compuesta por distintos

  modelos de cierre hermético, con

  numerosos tipos de acabados superficiales,

  en aluminio y acero inoxidable. 

  Una amplia equipación de accesorios

  completa la oferta, como paneles de

  láminas de plomo, ventanas y sensores

  de seguridad. 

Características y Datos Técnicos

FHE  FAAC

Entrada para ambientes de contaminación
bacteriana controlada

Apertura
Manual ó Automática

Hoja
Simple ó Doble
Estanca ó Hermética

     Precio  a consultarPRODUCTO ESPECIAL



• Operador de estructura de aluminio de gran
  robustez. 
• Longitud de vástago - 275 mm - 390 mm 
• Vástago de acero cromado, con rótula. 
• Funcionamiento suave y muy silencioso. 
• Motor eléctrico en baño de aceite. 
• Ajuste del empuje hidráulico independiente,
  mediante válvula. 
• Sistema anti-aplastamiento mediante
  válvula bypass. 
• Cubre vástago de aluminio incluido.
• Desbloqueo manual con llave hexagonal. 
• Apertura de apertura 90 º -120 º.
• Soporte de montaje rápido de múltiples
  posiciones. 
• Parada suave hidráulica en cierre (EN 12453) 
• Alimentación 230 V.
• Ph requiere electrocerradura.

PH -

Características y Datos Técnicos

230 V

300 Kg

5 mt.

1400 rpm

1A

250 W

8 mF

9 Kg

< 30 DB

-25/+70° c

IP55

230 V

300 Kg

5 mt.

1400 rpm

1A

250 W

8 mF

9 Kg

< 30 DB

-25/+70° c

IP55

PH 270 BAC

Alimentación del m.

Peso de la puerta máx hoja

Longitud de hoja

rpm del motor

Consumo medio de potencia

Potencia del motor

Condensador

El peso del operador

Nivel de ruido

Temperatura de funcionamiento

Grado de protección

230 V

300 Kg

6 m.

50 rpm

1,9A

250 W

10 mF

10 Kg

< 30 DB

-25/+70° c

IP55

230 V

300 Kg

6 m.

50 rpm

1,9A

250 W

16 mF

10 Kg

< 30 DB

-25/+70° c

IP55

505,00 €

505,00 €

Ciclo de funcionamiento           Semi-intensivo 230 V  Intensivo 24 V

Frecuencia de uso                                       50% (230V) y 80% (24V)

Fuerza de empuje                                                                    250Nm

€Cod. Mod. Descripción

474,00 €

474,00 €

Requisitos de Funcionamiento

121913

121927

12384

PH 270 BAC

PH 270 R

PH 390 BAC

PH 390 R

Motor reversible carrera 2,75 mm. hasta 5 m.  

Motor irreversible carrera 390 mm. hasta 6 m.  

Motor reversible carrera 390 mm. hasta 6 m.  

Motor irreversible carrera 2,75 mm. hasta 5 m.  

12384/1

ACCIONADOR HIDRÁULICO LINEAL  230V 

PH 270 R PH 390 BAC PH 390 R



PHV -  -ACCIONADOR HIDRÁULICO LINEAL  230V   (4-7m.)

230 V

600 Kg

4 mt.

1,3A

276 W

16 mF

12 Kg

< 30 DB

-15/+80° c

IP55

230 V

800 Kg

7 mt.

1,3A

280 W

16 mF

13,5 Kg

< 30 DB

-15/+80° c

IP55

PHV 240 PHV 360

100°C

242mm

-100°C

362mm

Características y Datos Técnicos

Alimentación 

Peso de la puerta máx hoja

Longitud de hoja

Consumo medio de potencia

Potencia del motor

Condensador

El peso del operador

Nivel de ruido

Temperatura de funcionamiento

Grado de protección

Protección térmica

Carrera de trabajo

Presión máx. 50 Bar 50 Bar

Actuador con robusta estructura en aluminio

fundido a presión.

Maniobra muy silenciosa.

Motor eléctrico en baño de aceite.

Dispositivo de válvula para selección entre 

reversibilidad o bloqueo.

Regulación hidráulica de la fuerza de empuje.

Regulación hidráulica de ralentización.

Desbloqueo manual con llave.

Apertura 90º.

Alimentación 230 V.

€Cod. Mod. Descripción

764,00 €

703,00 €

100022 PHV 360 Motor reversible/irreversible  hasta 7 m.

100021 PHV 240 Motor reversible/irreversible  hasta 4 m.

Ciclo de funcionamiento                                                        intensivo 

Frecuencia de uso                                                                      100%

Tiempo de apertura                                                            23 a 40seg.

Fuerza de empuje                                                            6252/7793N

Requisitos de Funcionamiento



P7 / P4,5  BFT   HIDRÁULICO

P 4,5 P7

Características y Datos Técnicos

€Cod. Mod. Descripción

694,00 €

694,00 €

935060 P 7 Motor reversible 230 v  hasta 500 Kg. y 7m.

935091 P 4,5 Motor reversible 230 v  hasta 500 Kg. y 4,5m.

Central de mando

Voltaje Motor

Potencia absorbida

Medida máxima

Peso máximo

Carrera útil de vástago

Ángulo máximo

Tiempo de maniobra

Tipo de final de carrera

Deceleración

Bloqueo

Desbloqueo

Reacción al impacto

Maniobra manual

Frecuencia de uso

Grado de protección

Condiciones ambientales (máx)

ALCOR N RIGEl 6

230V

250W

4,5 m.

500 Kg.

390 mm.

123º

28+dec.s

Tiempo de trabajo

En fase de cierre

Electrocerradura

Reversible

Embrague hidráulico

reversible

muy intensivo

IP55

-10+60 ºC

ALCOR N RIGEl 6

230V

250W

7 m.

500 Kg.

390 mm.

123º

42+dec.s

Tiempo de trabajo

En fase de cierre

Electrocerradura

Reversible

Embrague hidráulico

reversible

muy intensivo

IP55

-10+60 ºC

Activador adecuado para uso industrial y comunitario.

Muy robusto y fiable.

Sistema hidráulico de elevadas prestaciones.

Deceleración en fase de cierre con movimientos par y fluidos.

Maniobra muy silenciosa.

Fuerza de tracción y empuje regulada con alta precisión

gracias a las válvulas de baipás



PM 400    (K100052/1.1)

PM 600    (K1000531/14.1)

EGO  230V            (K11020/1)

PHV 240                (K100021/1)

PHV 260               (K100022/1)

PH 390 BAC         (K12384/1.1)

PH 390 R              (K12384/1)

PH 270 BAC         (K121913/1)

PH 270 R              (K121927/1)

 KIT 1: 1 BRAZO,  1 PLACA , 1 JUEGO DE FOTOCÉLULAS, 1 LÁMPARA Y 2 MANDOS.

 

KIT  MOTORES  BATIENTES

La foto corresponde al Motor EGO 230V*

438,00 €

530,00 €

381,00 €

866,00 €

920,00 €

687,00 €

687,00 €

659,00 €

659,00 €PH
PHV



PM 400    (K100052/1.2)

PM 600    (K1000531/14.2)

EGO  230V            (K11020/2)

PHV 240                (K100021/2)

PHV 260               (K100022/2)

PH 390 BAC         (K12384/1.2)

PH 390 R              (K12384/2)

PH 270 BAC         (K121913/2)

PH 270 R              (K121927/2)

 KIT 2: 2 BRAZOS,  1 PLACA , 1 JUEGO DE FOTOCÉLULAS, 1 LÁMPARA Y 2 MANDOS.

 

KIT  MOTORES  BATIENTES

La foto corresponde al Motor PHV*

645,00 €

721,00 €

530,00 €

1.498,00 €

1.600,00 €

1.140,00 €

1.140,00 €

1.086,00 €

1.086,00 €PH
PHV





112530/1112530/2

• Operador electromecánico.
• Engranajes de acero y bronce macizos mecanizados. 
• Funcionamiento muy silencioso. 
• Motor eléctrico de alto rendimiento. 
• Operador 24V con encoder, operador 230V con 
  encoder opcional.
• Botón de Star, inserrtado en el carter. 
• Dispositivo de desbloqueo con palanca. 
• Versión con o sin unidad de control. 
• Unidad de control con receptor de radio*.
• Pre-cableado, fácil programación*.
• Dispositivo anti aplastamiento* (EN 12453), velocidad 
  lenta * (EN 12453). 
• Kit de batería de emergencia (opcional). 
• Alimentación de 230 V - 24 V.

BASIC 09

Características y Datos Técnicos

91 €

€Cod. Mod. Descripción

110 €

355 €

230 V

10m²

1400 rpm

1,3A

250 W

12,5 mF

9,5 Kg

<30 DB

-20/+55°

IP30

200 Nm

Basic 09 - 230 V

Alimentación del motor

Dimensiones de la hoja

Rpm del motor 

Consumo medio de potencia

Potencia del motor

Condensador

El peso del operador

Nivel de ruido

Temperatura de funcionamiento

Grado de protección

Par máximo

Ciclo de funcionamiento          Semi-intensivo 230 V  Intensivo (24 V)

Frecuencia de uso                                        50% (230V) y 80% (24V)

Tiempo de apertura y cierre                                                      15 seg.

Fuerza de empuje                                                                    250Nm

Requisitos de Funcionamiento

110411/09 Basic 09 - 230 V Operador con unidad de control

112530/1

112530/2 ACC Kit+2 Kit brazos telescópicos

Herraje tipo saxo

ARTICULADO ELECTROMECÁNICO - 230V - 24V



• Éste modelo está diseñado para puertas con una superficie 
  máxima hasta 35 metros cuadrados y tiene una fuerza de

• Lleva el cuadro de maniobras y el receptor incorporado.

• El motorreductor ARGO de BFT se puede utiilizar en
  puertas seccionales y basculantes. En seccionales se
  conecta directamente al eje de 2,5 cm.; por lo que, no es
  necesario el montaje de una guía de cadena para tirar 
   de la puerta hacia arriba.

• La estructura compacta y la versatilidad de montaje hacen
  que la motorización se pueda aplicar en diferentes modos.

BFT ARGO G   ELECTROMECÁNICO

Características y Datos Técnicos

€Cod. Mod. Descripción

773,00 €

682,50 €

Argo

Tensión nominal

Potencia máxima absorbida

Alimentación de accesorios

Frecuencia de trabajo del receptor

Par Máximo

Finales de carrera

Dimensiones máximas de puerta

230 V

240 W

24 V DC

433,92MHz

55 Nm

Encoder absoluto

216 m

230 V

240 W

24 V DC

433,92MHz

80 Nm

Encoder absoluto

235 m

Argo G

P925202

P925200

Argo

*Argo G

Operador tipo F 24 V

Operador tipo F 24 V

80Nm.



BFT BERMA   HIDRÁULICO

790,00 €

€Cod. Mod. Descripción

820,00 €

787,50 €P915007 BERMA R Motor Irreversible (desbloqueo a pomo)

P915009 

P915105 Motor Irreversible (desbloqueo a palanca)

Motor Reversible

Características y Datos Técnicos

BERMA SAR / BERMA SEB R

Par máximo

Unidad de control

Alimentación motor 

Potencia absorbida

Bloqueo

Reacción al impacto

Frecuencia de uso

Condiciones ambientales

Grado de protección

BERMA SA R

BERMA SEB R

*Juego de herrajes L=1000 (CAS 1000) 

*Juego de herrajes L=1500 (CAS 1500) 196,00 €

163,00 €

320Nm

RIGEL 6 / ALPHA

230V

250W

Hidráulico

Embrague Hidráulico

Intensivo

-15º a 60ºC

IPX5

BERMA R

320Nm

RIGEL 6 / ALPHA

230V

250W

Hidráulico

Embrague Hidráulico

Intensivo

-15º a 60ºC

IPX5

Operador hidráulico puertas basculantes.
2Superficie máxima 9m

Uso intensivo.
Combina fuerza y fiabilidad.



MOTOR DE TECHO - SPA 1000 PLUS

€Cod. Mod. Descripción

266,70 €

240,00 €1000 PLUS 3300 Kit Motor de techo con guía de correa de 3300 y dos mandos

1000 PLUS Kit Motor de techo con guía de correa de 4000 y dos mandos4000

Características y Datos Técnicos

220 VAC 50 Hz

24 Vdc

1000 N

ºC (-20º/60º)

0,12m./seg.

8 Kg.

400x240xH145

Magnético

interno

2500mn.

5000mm.

SPA 1000 PLUS

Alimentación 

Motor Eléctrico

Fuerza máxima 

Temperatura de funcionamiento

Velocidad 

Peso

Dimensiones

Fin de carrera

Botón de emergencia

Altura máxima puerta

Anchura máxima puerta

Muy silencioso.
Transmisión por corriente en todos los modelos.
Electrónica punta para anticipar cualquier imprevisto.
Funciones de fácil y rápida programación.
Fácil de instalar.



MOTOR TECHO FAAC DOLPHIN 1000

D 1000

Características y Datos Técnicos

€Cod. Mod. Descripción

443,00 €66615 D1000 Motor techo dolphin 1000 + Guía 3000

Tensión de alimentación

Motor eléctrico

Potencia máx.

Fuerza máx. de empuje

Altura mínima de dintel

Luz de cortesía

Temporizador luz de cortesía

Velocidad estándar del carro en vacío

Velocidad reducida del carro en vacío

Nivel sonoro a velocidad estándar

Encoder

Dispositivo de seguridad intrínseco

Grado de protección

Peso

Temperatura ambiente de funcionamiento

Automatismos garajes seccionales.

Uso continuo.

Instalación rápida (guía premontada y fijación

por rotación).

Deceleración electrónica del final de carrera regulable.

MODELO

220-240V - 50/60 Hz

Con escobillas 24V

350W

1000 N

35 mm.

230V==40W (máx.)

120 sec.

6,6 m/min.

1,3 m/min.

45 dBA

Electrónico

Serie

Solo para uso interno (IP20)

6,4 Kg.

-20ºC +55 ºC



MOTOR TECHO BFT BOTTICELLI

€Cod. Mod. Descripción

409,00 €91519400007 BOTTICELLI 800 Kit motor techo 24V + Guía + 2 Mandos 

Características y Datos Técnicos

Automatismos garajes seccionales.

Uso muy intensivo.

Amplia variedad de guías y longitudes.

800N.
2Superficie 13 m .

BOTTICELLI B CRC

Unidad de control

Desbloqueo

Alimentación motor

Final de carrera

Bloqueo

Reacción al impacto

Frecuencia de uso

Condiciones ambientales

Grado de protección

MODELO

VENERE D - 1700060 10001

Mediante cuerda o cable de acero

24V

Encodere + Tope

Mecánico

D-track

Intensivo

-15 a 60ºC

IPX0





99,00 €

32,00 €

€Cod. Mod. Descripción

1.190,00 €

1.132,00 €

Base de anclaje.

Asta entera rectangular 3m.  

50,00 €

31,50 €

40,00 €

159,00 €

Paquete de accesorios para asta rectangular.

Perfil goma inferior + superior astas 3m.

Perfil goma inferior + superior astas 5m.  

Asta entera rectangular 5m.   

164,50 €

122,50 €Luces para astas 3-4,5m.

Luces para astas más de 4,5m.  

P940063

P940065

P730251

N728033

N728034

N999507

P120028/1

P120028/3

P120001/1

P120001/2

MOOVI30RMM

MOOVI60RMM

CBO

AQ3

AQ5

OMEGA AQ

PCA N3

PCA N5

KIT LIGHT

KIT LIGHT1

Barrera, 230v paso hasta 3m.  Ral 7015
Reacción al impacto mediante encoder. Cuadro incorporado.

Barrera, 230v paso hasta 6m.  Ral 7015
Reacción al impacto mediante encoder. Cuadro incorporado.

Características y Datos Técnicos

Pasaje Útil

Deceleración

Bloqueo

Desbloqueo

Frecuencia de uso

Condiciones ambientales

Grado de protección

LEO MV D

230V

3m.

Regulable

Mecánico

Llave personalizada

Semi Intensivo

De -20º a +50ºC

IP24

MOOVI 30 S/RMM

 Para otros accesorios consultar.*

Unidad de control

Alimentación motor 

LEO MV D

230V

6m.

Regulable

Mecánico

Llave personalizada

Semi Intensivo

De -20º a +50ºC

IP24

MOOVI 60 S/RMM

BARRERA MOOVI BFT (USO INTENSIVO)



BARRERA FAAC AP 324 C  Y  AP 724 C

296,00 €

184,00 €

€Cod. Mod. Descripción

2.040,00 €

1.821,00 €

Asta 3m. para AP 324 C.

Asta 5m. para AP 724 C.

182,00 €

136,00 €

35,00 €

Cordón luminoso 11 m.

Cordón luminoso 15 m.

Bancada de fijación.

12635

12637

6100280

6100283

6100294

6100296

6100297

AP 324C

AP724C

BB 300

BB 500 Q

BB 57

LZ 11

LZ 15

Barrera, electromecánica irreversible 24 V.
hasta 3m. con bloqueo. Cuadro incorporado.

Barrera, electromecánica irreversible 24 V.
hasta 7m. con bloqueo. Cuadro incorporado.

Características y Datos Técnicos

230Vac - 50Hz/115Vac - 60Hz

24V

280W

160

155NM

30

da 2 a 3S

5

Semi intensivo

AP 324 C

 Para otros accesorios consultar.*

24V

480W

220

370NM

140

da 7 a 11S

7

Semi intensivo

AP 724 C

1.500

-20+55

<70

IP 54

66

415x250x1225

CLAS 407

500

<70

IP 54

72

470x270x1225

CLAS 408

Tensión de alimentación.

Tensión de alimentación motor.

Potencia máx. en punto de arranque.

Potencia nominal motor.

Par máx. a 24 vdc

Par nominal en funcionamiento.

Tiempo nominal apertura/cierre.

Medida máx. asta.

Tipo y frecuencia de utilización a 20 ºC.

Ciclos diarios máx.

Temperatura ambiente de funcionamiento.

Nivel de ruido.

Grado de protección.

Peso operador.

Dimensiones.

Cuadro de control.

-20+55

Fuente de alimentación switching.

Encoder que permite la inversión cuando 
se detecta un obstáculo.

Cuerpo de acero trateado con cataforesis y 
pintado con polvos poliéster.

Ideales para automatizar aparcamientos o 
accesos a áreas privadas con un uso
semi-intensivo con picos de trabajo en 
horarios concretos.

Barreras electromecánicas irreversibles 24V.



SISTEMAS DE APARCAMIENTO - ESPAS 30 BFT

ESPAS 30 

Sistema de aparcamiento para aplicaciones comerciales y
profesionales que puede trabajar en modalidad cableada
mediante un sistema de red serial RS485. Las interfaces
de las estaciones de entrada/salida disponen de display 
LCD para mostrar operaciones que hay que efectuar,
de síntesis vocal para las instrucciones de audio y módulo
óptico integrado con función de detección del movimiento
para leer y gestionar los tiques fan folder con código de
barras de dos dimensiones.

Sistema completo, fiable y fácil de utilizar gracias a la presencia
de la base de datos en el mismo ordenador que se utiliza para
las operaciones de caja. Gracias al software JANICA y a los
elementos del sistema, las operaciones de cobro, la definición
de tarifas y la emisión o renovación de abonos se realizan de
forma segura e inmediata.

Sistema de lectura de matrículas de vehículos integrable
en los sistemas de aparcamiento  ESPAS 30. Con el
uso de una videocámara instalada en proximidad de las
columnas de entrada y salida. Los vehículos cuya matrícula
está registrada pueden entrar y  salir del aparcamiento sin
presentar ningún comprobante en la columna. Lo que
garantiza la máxima flexibilidad de uso.

ESPAS 30 - NEA

ESPAS 30 - SERVIDOR

PRECIOS BAJO CONSULTA



Automatización para
persianas enrollables



Alimentación motor

Fuerza

Condensador

Consumo

Potencia motor

Rpm.

Peso operador

Temperatura de trabajo

Final carrera

Roll 140 Roll 180

MOTOR ROLL VDS PARA REJAS Y TOLDOS

Motor reductor en fundición de aluminio, protejido
con pintura de gran adherencia.
Engranajes mecánizados de acero macizo y
hierro fundido.
Piezas mecánicas lubricadas con grasa de litio.
Funcionamiento silencioso.
Motor eléctrico de alto rendimiento.
Final de carrera en versión mecánica.
Palanca de desbloqueo con llave.
Electrónica de control.
Disponible con o sin equipos de control.
Unidad de control de contenedores con aerstop
sello contra la humedad y los insectos.
Detección de obstáculos (EN 12453).
Baja velocidad (EN 12453).
Batería opcional.
Alimentación  230V-24V.

Roll 240

230 V

150 Kg.

18 uF

2,5 A

520 W

9/min.

8 Kg.

-20ºC/+85ºC

6mt.

230 V

180 Kg.

22 uF

2,5 A

700 W

9/min.

10 Kg.

-20ºC/+85ºC

6mt.

230 V

170 Kg.

20 uF

2,8 A

600 W

8/min.

9 Kg.

-20ºC/+85ºC

7/8mt.

Características y Datos Técnicos

ROLL 140 180

ROLL 240

320 mm.

60
/4

8 
m

m
.

2
0
0
/2

2
0
 m

m
.

320 mm.

76
 m

m
.

2
4
0
 m

m
.

58,00 €

248,00 €

€Cod. Mod. Descripción

186,00 €

165,00 €1043R

1043B

CSER1R

ROLL 140

ROLL 180

ROLL 240

ROLLY

ROLL 180 con electrofreno

ROLL 240 con electrofreno

Cuadro de maniobra

ROLL 140 con electrofreno

100099-5

€Cod. Mod. Descripción

85411

854 39,00 €

36,00 €



ROLL 240   230V     ( K100099-S)

ROLL 140   230V     ( K1043R)

ROLL 180   230V     ( K1043B)

KIT  MOTORES  ENROLLABLES

336,00 €

197,00 €

214,00 €ROLL

 KIT 1: MOTOR, PLACA Y 1 MANDO

 

 La foto corresponde al Kit Roll * 140-180 Kg.



AUTOMATISMOS PERSIANAS DOMÉSTICAS

142,00 €

65,00 €

€Cod. Mod. Descripción

Motor persiana de 20 Kg. y 35 mm.  de diámetro. 10nm.  

Motor persiana de 20 Kg. y 35 mm.  de diámetro con mando. 10nm.    

137,00 €

60,00 €

132,00 €

55,00 €

Motor persiana de 25 Kg. y 45 mm.  de diámetro con mando. 15nm.  

Motor persiana de 35 Kg. y 45 mm.  de diámetro. 20nm.  

Motor persiana de 35 Kg. y 45 mm.  de diámetro con mando. 20nm.  

Motor persiana de 25 Kg. y 45 mm.  de diámetro. 15nm.  

142,00 €

65,00 €Motor persiana de 50 Kg. y 45 mm.  de diámetro. 30nm.  

Motor persiana de 50 Kg. y 45 mm.  de diámetro con mando. 30nm.    

0042

0043

0044

0049

0045

0050

0046

0051

TUB 20

TUB 20 EFRA

TUB 25 E

TUB 25 EFRA

TUB 35 E

TUB 35 EFRA

TUB 50 E

TUB 50 EFRA

150,00 €

74,00 €Motor persiana de 70 Kg. y 45 mm.  de diámetro. 40nm.  

Motor persiana de 70 Kg. y 45 mm.  de diámetro con mando. 40nm.  

157,00 €

79,00 €Motor persiana de 90 Kg. y 45 mm.  de diámetro. 50nm.  

Motor persiana de 90 Kg. y 45 mm.  de diámetro con mando. 50nm.  

0047

0052

0048

0053

TUB 70 E

TUB 70 EFRA

TUB 90 E

TUB 90 EFRA

Alimentación

Salida del motor

Temperatura de funcionamiento

Frecuencia transmisión

Nº de canales

Tipo de código

Grado de protección

Dimensiones de la central

230 Vac/ 50-60Hz

230 Vac/750W máx.

-10ºC a +65ºC

433Mhz

6

Rolling code

IP44

119x28x26mm.

Características y Técnicas Generales



ADAPTADORES PARA AUTOMATISMOS DE PERSIANAS DOMÉSTICAS

35mm oO 35 mm.

O 45 mm.

O 59 mm.

O 92 mm.

 Si quieren que vengan montadas en el motor de persiana, deben especificar el modelo en la realización del pedido.*

PRECIO UNITARIO: 10,00 €

PRECIO UNITARIO: 10,00 €

PRECIO UNITARIO: 10,00 €

PRECIO UNITARIO: 10,00 €





Ciclo de funcionamiento  Semi-intensivo
Frecuencia de uso   50%
Tiempo de apertura  7 seg.

Requisitos de funcionamiento

Características y datos técnicos

• Cuerpo pilona de acero inoxidable de 4 mm. 
• Cuerpo caja de cimentación exterior en acero galvanizado 
• En la automatización no es necesario ningún ajuste y calibración; lo que
  hace que la instalación sea más rápida y sencilla. 
• El movimiento de la pilona termina automáticamente con el aumento de 
  consumo del motor eléctrico 
• El desbloqueo manual se realiza por la parte superior del bolardo
  mediante una llave triangular 
• El flujo luminoso LED 360 ° visible, tanto en bajada como en subida,
  junto con la faja de adhesivo reflectante. 
• La fluidez del movimiento de la torre es proporcionada por un sistema 
  electromecánico con reducción helicoidal en una cubierta de aluminio. 
• Envoltura en lata de aluminio.
• La unidad de control gestiona el movimiento que proporciona la máxima 
  seguridad y rendimiento en la maniobra.

Mole

230V

250W

1400rpm

8uF

-20/+55ºC 

24V

IP66

450mm

1A

150kg

35kg

45kg

Alimentación Motor

Potencia absorbida

Rpm del motor

Condensador

Umbral de temperatura

Alimentación del led

Grado de protección

Carrera pilona

Potencia media de consumo

Fuerza de elevación

Peso de la manguera

Peso del pilón interno

€Cod. Mod. Descripción

2.950,00 €20009 Mole Disuasor de tránsito

BOLARDOS





PUERTAS DE CRISTAL  - VISTA SL BFT

94,50 €

1.731,00 €

€Cod. Mod. Descripción

Operador para puerta corredera 1 hoja (1050mm.) hasta 150 Kg.  

Cárter anodizado.    

75,25 €

43,75 €

24,50 €

39,00 €/m

Kit de accesorios para montaje de puerta automática.  

Patín de 12mm. para puerta automática.

Pinzas de 10mm. para hoja de cristal (5+5) para VISTA SL.  

Perfil de fijación de puerta VISTA SL (por metro).

325,50 €

121,00 €Rada microondas para puertas automáticas VISTA (radar exterior).

Sensor de seguridad y presencia para puertas automáticas VISTA (radar interior).    

P960505

P111415

P111681

I100606

D221362

P111159-4

HR50L

SSR3BL

VISTA SL-110

CARTER

PERFIL

KIT RESPINGETI

PATIN 12NM

PPA PINZA 10

HR 50/BL

SSR3/BL

154,00 €Módulo Kit de baterías de emergencias para VISTA SL.P111768 BBV BATERIA

Características y Datos técnicos

 Precios sin cristal.*
 Para 2 hojas u otras medidas consultar.*
 Para más accesorios consultar.*

Reacción al impacto

Ud de control

Alimentación

Maniobra manual

Velocidad

Final de carrera

Bloqueo

Desbloqueo

Peso 

Temperatura

Limitador de par electrónico

ARIA EVO

24 V

Reversible

hasta 100cm/seg.

Encoder-tope mecánico

Mecánico

Palanca

150Kg.

de -20ºC a +50ºC

Puertas peatonales correderas con hojas de hasta
150 Kg.........................................................................
La central de mando con programación mediante
pantal la y microprocesador permite regular 
automáticamente todas las principales funciones.
Gracias al carril amortiguado y a las ruedas
perfiladas el movimiento es absolutamente silencioso.



PUERTAS DE CRISTAL  - A 1.000 FAAC

256,00 € (ud.)

1.891,00 €

€Cod. Mod. Descripción

Operador para puerta corredera peatonal de 1 hoja.  

Radar de apertura y seguridad en 1600s. Par de 2 unidades en caso de poner 1 en el interior y otro exterior.

12,00 €

60,00 €

125,00 €

125,00 €

Kit de batería de emergencia EISL.

Kit desbloqueo manual A1.000.

Par patines inferiores.

Pinza cristal limpio anodizado 3M incluye goma de cristal 5+5.

4361102

105108

390715

10554

105124

105406

A 1000

XVI

PINZA

EISL

DESBLOQUEO

PATIN

Características y Datos técnicos

 Precios sin cristal.*
 Para 2 hojas u otras medidas consultar.*
 Para más accesorios consultar.*

Alimentación

Poder de absorción

Ud de manejo

Velocidad

Peso 

Temperatura

230Vac

100W

24V motor con encoder

5 a 70 cm./s

110Kg.

 -20ºC a +55ºC

Automatismos para puerta corredera peatonal.
Frecuencia de uso 100%.
Tracción por correa dentada electroconductora.
Tiempos de pausa configurables.
6 funciones.
Protegido por PIN con menús individualizados.



La puerta rápida enrollable es una solución ideal
para el tránsito veloz y continuo. Este tipo de
puertas rápidas enrollables pueden incorporar
sistemas de contrapesos para la apertura de
emergencia en caso de falta de fluido eléctrico.

La lona está fabricada en poliéster de alta
tenacidad recubierto de pvc por las dos caras,

2900gr/m  con bolsas para tubos de refuerzos para
garantizar una resistencia al viento hasta clase 2
(dependiendo del modelo). 12 colores a elegir.

2Opcionalmente se dispone de lona 1300 gr/m  con
trama de 12x12, autoextinguible clase 2 de
6 colores a elegir.

El movimiento de la lona viene transmitido por un
motor eléctrico trifásico con electrofreno diseñado
para uso intensivo, provisto de finales de carrera
regulables.

Todas las puertas enrollables pueden incorporar
sectores visibles de PVC o sectores transparentes
para proporcionar gran luminosidad y visibilidad.

El cuadro de control está preparado para un uso
intensivo, completamente versátil gracias a sus
diferentes modos de programación.

La velocidad de enrrollamiento de 0,6 a 1,2 m/sg
dependiendo del tamaño de la puerta con desbloqueo
 manual mediante manivela.

Las puertas se fabrican según las normas CE
y se homologan de acuerdo a la norma vigente
EN 13241-1:2003.

Las puertas se suministran con todos los
elementos necesarios para su funcionamiento,
incluso con elementos de seguridad (bandas de
seguridad y fotocélulas). A su vez se incluyen
pulsadores de apertura en ambos sentidos, y
una fila de mirillas PVC transparente anti UV
de 1mm.

Puertas de lona

PUERTAS RÁPIDAS ENROLLABLES

CONSULTAR PRECIO SEGÚN MEDIDAS



La puerta rápida plegable es una solución ideal
para el transito continuo donde se requieren
grandes dimensiones. Se adapta a todos los
sectores de mercancías dividiendose en varios
modelos. Este tipo de puertas rápidas enrollables
pueden incorporar sistemas de contrapesos para
la apertura de emergencia en caso de falta de
fluido eléctrco.

Lona fabricada en poliéster de alta tenacidad
2recubierto de pvc por las 2 caras, 900 gr/m  con

bolsas para tubos de refuerzos para garantizar
una resistencia al viento hasta clase 2
(Dependiendo del modelo). 12 colores a elegir.

Todas las puertas enrollables pueden incorporar
sectores visibles de PVC o sectores transparentes
para proporcionar gran luminosidad y visibilidad.

El movimiento de la lona viene transmitido por un
motor eléctrico trifásico con electrofreno diseñado
para uso intensivo, provisto de finales de carrera
regulables.

El cuadro de control está preparado para un uso
intensivo, completamente versátil gracias a sus
diferentes modos de programación.

Alta velocidad de plegado dependiendo del
tamaño de la puerta con desbloqueo manual
mediante manivela.

Las puertas se fabrican según norma CE y se
homologan de acuerdo a la norma vigente
EN 13241-1:2003.

Las puertas se suministran con todos los elementos
necesarios para su funcionamiento, incluso con
elementos de seguridad (bandas de seguridad y
fotocélulas). A su vez, se incluyen pulsadores de
apertura en ambos sentidos, y una fila de mirillas PVC
transparente anti UV de 1mm.

CONSULTAR PRECIO SEGÚN MEDIDAS

PUERTAS RÁPIDAS PLEGABLES

Puertas de lona



Accesorios Automatismos



Cod. Mod. Descripción €

Cod. Mod. Descripción €

Cod. Mod. Descripción €

Cod. Mod. Descripción €

Cod. Mod. Descripción €

Cod. Mod. Descripción €

Fotocélula de reflexión 12 m. RP 25.

IP55

FT25B FT BAT Fotocélulas de batería. 66,00 €

Fotocélula hasta 10 m.99121 30,00 €

RP25 FTCS 72,00 €

Cremallera de hierro atornillar 1m.217 CRZ

Cremallera de nylon 1m.216/1 CRM2

20,00 €

14,00 €

Cod. Mod. Descripción €

Fotocélula VDS CR 10MS+1R FOTO9S1A. 89,00 €CR10MS10951

Columna  para fotocélulas aluminio H 50 cm. CLA50244 40,50 €

CREMALLERA

FOTOCÉLULAS Y POSTES

ACCESORIOS AUTOMATISMOS



BATERÍA

Batería 12V  7Ah.420 30 €

Cod. Mod. Descripción €

PB12V 30,00 €

CUADROS DE MANIOBRAS

Cuadro Euro 230 1MC/RX.102 30 €

Cod. Mod. Descripción €

E102 114,00 €

Cuadro Euro 24 1MC/RX.103 30 €

Cod. Mod. Descripción €

E103 131,00 €

Cuadro EURO 230  2M C/RX especial batientes.105 30 €

Cod. Mod. Descripción €

E105 135,00 €

Cuadro EURO 24 M2  C/RX24V.106 30 €

Cod. Mod. Descripción €

E106 210,00 €

Cuadro EURO 380 ML.107 30 €

Cod. Mod. Descripción €

E107 321,00 €

Cuadro INVERTER.100 30 €

Cod. Mod. Descripción €

Q100 680,00 €

ACCESORIOS AUTOMATISMOS



Cuadro de maniobra para persianas.CSER1R 30 €

Cod. Mod. Descripción €

ROLLY 58,00 €

EMISORES

Receptor GSM  2 canales + antena.1434 30 €

Cod. Mod. Descripción €

GSM 222,00 €

Emisor VDS 4 canales.E010 30 €

Cod. Mod. Descripción €

ECOR 20,00 €

Emisor BFT 2 canales.10092 30 €

Cod. Mod. Descripción €

MITTO2 22,50 €

Emisor FAAC 2 canales.1738 30 €

Cod. Mod. Descripción €

T82 21,00 €

Emisor 4 canales.SPA1020 30 €

Cod. Mod. Descripción €

1020 20,00 €

Emisor persiana SX Multi.99254 30 €

Cod. Mod. Descripción €

SX Multi 38,00 €

ACCESORIOS AUTOMATISMOS

MÓDULO GSM



ACCESORIOS AUTOMATISMOS

Emisor TX mechero 99255 30 €

Cod. Mod. Descripción €

TXM 30,00 €

LAMPARAS DESTELLANTES

Lámpara de señalización 230V.23/1

Cod. Mod. Descripción €

WAVE 25,00 €

Lámpara de señalización LED 
410034

Cod. Mod. Descripción €

LD34 45,50 €

Lámpara de señalización 24V.23/5 WAVE 24 25,00 €

Lámpara de señalización 230V.Z25

Cod. Mod. Descripción €

230V 27,00 €

Lámpara de señalización 24V.Z26 24V 27,00 €

multitensión 12-230V.

RECEPTORES

E002

Cod. Mod. Descripción €

SRM24C2 69,00 €

12201

Cod. Mod. Descripción €

RXMulti 50,00 €

E003 SRM230C2 90,00 €

Receptor VDS 2 canales 24V
Rolling code con antena.

Receptor VDS 2 canales 230V
Rolling code con antena.

Receptor universal RX Multi New
(433-868).



ACCESORIOS AUTOMATISMOS

Receptor Clemsa Universal Mutancode 
2907

Cod. Mod. Descripción €

RNE 248U 90,00 €
2 canales 400 usuarios

Receptor BFT  2 canales 433 rolling
P113674

Cod. Mod. Descripción €

CLONIX 2E 92,00 €
code 128 usuarios

RADIOBAN

Radio-Ban VDS Vía Radio transmisor.02E50

Cod. Mod. Descripción €

E050 83,50 €

Radio-Ban VDS Vía Radio receptor.02E51 E051 83,50 €

ACEITE

Aceite BFT Hidráulico  2l.I101615 30 €

Cod. Mod. Descripción €

IDROLUX 42,00 €

Radio-Ban VDS Wireless.BW 30 €

Cod. Mod. Descripción €

BW001 149,00 €



CONTROL DE ACCESO

ACCESORIOS AUTOMATISMOS

Cod. Mod. Descripción €

Cod. Mod. Descripción €

E001 SMR24C4

Lector de proximidad.SPROX TAG1

111,00 €

111,00 €

Cod. Mod. Descripción €

Cod. Mod. Descripción €

Llavero de proximidad.38161 KP-01

SCARD SCARD

7,00 €

9,00 €

ANTENAS

Cod. Mod. Descripción €

Cod. Mod. Descripción €

Antena para radio mando 433 con cable de 4m.D113632 AEL433

Antena con cable y soporte 4,5m.210/1 ANT

27,00 €

21,00 €

Receptor 4 canales para lector.

Tarjeta de proximidad.



BANDA DE SEGURIDAD

ACCESORIOS AUTOMATISMOS

Cod. Mod. Descripción €

Banda de seguridad 2m.29366 KS20 135,00 €

Banda de seguridad 5m.29372 KS50 135,00 €

TECLADO

Teclado inalámbrico numérico201618 30 €

Cod. Mod. Descripción €

TEC1 50,00 €

DESBLOQUEOS

Desbloqueo VDS  para puerta seccional.100084/1 30 €

Cod. Mod. Descripción €

DES 28,00 €

Desbloqueo VDS exterior para puerta seccional.100085/1 30 €

Cod. Mod. Descripción €

DEXT 28,00 €

Desbloqueo FAAC externo para
42456

30 €

Cod. Mod. Descripción €

DES1 77,00 €puertas de 15 mm. de espesor.



SELECTORES DE LLAVES

ACCESORIOS AUTOMATISMOS

Selector de llave FAAC empotrar
7855

Cod. Mod. Descripción €

T20I 54,00 €
1 contacto sin cilindro.

7862 T21I 60,00 €

7831

Cod. Mod. Descripción €

T20E 55,00 €

7848 T21E 56,00 €

Selector de llave FAAC empotrar

2 contactos sin cilindro.

Selector de llave FAAC sobreponer

1 contacto sin cilindro.

Selector de llave FAAC sobreponer

2 contactos sin cilindro.


